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1. Précautions de sécurité et avertissements

Pour éviter des blessures ou des dommages aux véhicules et
/ ou a l'outil d'analyse, lisez d'abord ce manuel d'instructions
et respectez les précautions de sécurité suivantes lorsque
vous travaillez sur un véhicule:

+ Urn Coupez d'abord le contact, puis connectez 16 broches a
la prise, puis mettez le contact.

« PerformToujours effectuer des tests automobiles dans un
environnement sar.

+ Ne tentez pas d'utiliser ou d'observer I'outil lorsque vous
conduisez un véhicule.

« Utiliser ou observer I'outil entrainera la distraction du
conducteur et pourrait provoquer un accident mortel.

« Portez une protection oculaire de sécurité conforme aux
normes ANSI.

+ Gardez les vétements, les cheveux, les mains, les outils,
['équipement de test, etc. a I'écart de toutes les pieces
mobiles ou chaudes du moteur.

« PerFonctionnez le véhicule dans un endroit bien ventilé: les
gaz d'échappement sont toxiques.

+ Placez les blocs devant les roues motrices et ne laissez
jamais le véhicule sans surveillance pendant les tests.

+ Se Soyez extrémement prudent lorsque vous travaillez
autour de la bobine d'allumage, du chapeau de distributeur,
des fils d'allumage et des bougies d'allumage. Ces
composants créent des tensions dangereuses lorsque le
moteur tourne.

+ UtMettez la transmission en PARK (pour la transmission
automatique) ou NEUTRE (pour la transmission manuelle) et
assurez-vous que le frein de stationnement est engagé.

+ Gardez un extincteur approprié pour les incendies d'essence
/ chimiques / électriques a proximité.

+ Ne connectez ou déconnectez aucun équipement de test
lorsque le contact est mis ou que le moteur tourne.

FR 21



- Gardez 'outil d'analyse sec, propre, exempt d'huile / d'eau
ou de graisse.

- SeUtilisez un détergent doux sur un chiffon propre pour
nettoyer I'extérieur de |'outil d'analyse, si nécessaire.

2. Informations générales

2.1 Diagnostic embarqué (OBD) Il

La premiére génération de diagnostics embarqués (appelée
OBD 1) a été développée par le California Air Resources

Board (CARB) et mise en ceuvre en 1988 pour surveiller
certains des composants de contréle des émissions des
véhicules. A mesure que la technologie évoluait et que le désir
d'améliorer le systéme de diagnostic embarqué augmentait,
une nouvelle génération de systéme de diagnostic embarqué
a été développée. Cette deuxieme génération de réglementa-
tions de diagnostic embarqué est appelée "OBD II".

Le systéme OBD Il est congu pour surveiller les systémes de
contrdle des émissions et les principaux composants du
moteur en effectuant des tests continus ou périodiques de
composants spécifiques et des conditions du véhicule.
Lorsqu'un probléme est détecté, I'OBD Il le systéme allume un
témoin d'avertissement (MIL) sur le tableau de bord du
véhicule pour alerter le conducteur, généralement par I'expres-
sion «Vérifier le moteur» ou «Réparer le moteur bientot». Le
systéme stockera également des informations importantes sur
le dysfonctionnement détecté afin qu'un technicien puisse
trouver et résoudre le probléme avec précision. Voici ci-des-
sous trois morceaux de ces informations précieuses:

2.2 Codes de diagnostic (DTC)

Les codes de diagnostic OBD Il sont des codes qui sont
stockés par le systeme de diagnostic de l'ordinateur de bord
en réponse a un probléme détecté dans le véhicule. Ces
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codes identifient une zone de probléme particuliére et sont
destinés a vous fournir un guide pour savoir ou une panne
pourrait se produire dans un véhicule. Les codes de diagnos-
tic OBD Il se composent d'un code alphanumérique a cing
chiffres. Le premier caractere, une lettre, identifie le systeme
de contréle qui définit le code. Les quatre autres caractéres,
tous des chiffres, fournissent des informations supplémen-
taires sur l'origine du DTC et les conditions de fonctionnement
qui ont provoqué sa définition. Voici un exemple pour illustrer
la structure des.

J D
P U )

Systems Last two digits identify individual

B =Body component within the system

C = Chassis P v

P = Powertrain

U = Network

Sub-systems

Code Type 1 = Fuel and air metering
Generic (SAE): 2 =Ignition system or engine misfire
PO 3 = Auxiliary emissions controls
BO 4 = Vehicle speed control and idle controls
co 5 = Computer output circuits
uo 6 = Transmission controls
Manufacturer Specific:
P1,P2
B1,B2
C1,C2
U1, U2

Figure 1-2: Explication d'un code d'anomalie de diagnostic.

2.3 Emplacement du connecteur de liaison de données
(DLC)

Le DLC (Data Link Connector ou Diagnostic Link Connector)
est le connecteur normalisé a 16 cavités ou les outils d'anal-
yse diagnostique s'interfacent avec I'ordinateur de bord du
véhicule. Le DLC est généralement situé a 12 pouces du cOK
du tableau de bord (tableau de bord), sous ou autour du cbté
conducteur pour la plupart des véhicules. Si le connecteur de
liaison de données n'est pas situé sous le tableau de bord,
une étiquette doit étre la pour révéler son emplacement. Pour
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certains véhicules asiatiques et européens, le DLC est situé
derriére le cendrier et le cendrier doit étre retiré pour accéder
au connecteur. Si le DLC est introuvable, reportez-vous
aumanuel de service pour I'emplacement.

BEHIND
ASHTRAY

NEAR
LEFTCORNER  CENTER
OF DASH OF DASH

Figure 1-3: Le connecteur DLC (a gauche) se trouve dans la zone
de l'intérieur de la voiture vue a droite (fleche noire).

3.Utilisation de I'outil d'analyse

1
6

4 5

2

8 3
7
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3.1 Description de I'outil - ANCEL AS500

1. AFFICHEUR LCD - Indique les résultats des tests. Ecran
rétroéclairé de 320 x 240 pixels

2. BOUTON [OK] - Confirme une sélection (ou action) dans un
menu.

3. BOUTON [ESC] - Annule une sélection (ou action) d'un
menu ou revient au menu.

4. BOUTON DE DEFILEMENT [GAUCHE] — En mode menu
par le biais du menu et du sous-menu, déplacez-vous vers la
gauche, lorsque vous roulez dans une interface de données,
utilisez le bouton gauche pour passer au dernier écran.

5. BOUTON DE DEFILEMENT [DROITE] - En mode menu,
les éléments de menu et de sous-menu se déplacent vers la
droite. Lorsque vous faites défiler I'interface de données,
utilisez le bouton droit pour passer a I'écran suivant.

6. BOUTON DE DEFILEMENT [HAUT] - En mode menu, le
menu et le sous-menu se déplacent vers le haut. Lors de la
récupération de données pour plus d'un écran en remontant
I'écran a I'écran précédent pour plus de données.

7. BOUTON DE DEFILEMENT [DOWN] - En mode menu,
I'élément de menu et de sous-menu se déplace vers le bas.
Lors de la récupération de données sur plusieurs écrans, en
déplacant I'écran vers I'écran suivant pour plus de données.
8.[I/M/® ] BOUTON DE DEFILEMENT- Ce bouton
multifonction peut effectuer le test de préparation | / M et la
définition du code d'erreur requete.

Remarque: uniquement lorsque vous utilisez la fonction de
lecture de code et que l'icbne "i" apparait a I'écran, vous
pouvez appuyer sur cette touche pour réaliser la requéte de
définition du code de panne.

Le bouton peut simplement compléter la fonction | / M dans
d'autres situations.
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I/M Readiness

Remarques:

spark

CiDTCH O | [0 | MIL Yellow - Tableau de bord MIL ON
ML ECAT O MIL Gray - Dashbord MIL OFF
MS_ONMN BP O] ©- pas de support

FUEL v v - Achevée

% -incomplet

HCCAT @ EGR @

3.2 Spécifications

1) Ecran: 2,8 "TFT 262K couleur vraie

2) Température de fonctionnement: 0 a 60 C (32 a 140 F°)
3) Température de stockage: -20 a 70 C (-4 a 158 F°)

4) Alimentation externe: alimentation de 8,0 a 18,0 V fournie
par la batterie du véhicule

5) Dimensions: 167,9 x 97,3 x 32,1 mm

6) Poids: 0,35 kg

3.3 Accessoires inclus

1) Manuel de I'utilisateur - Instructions sur les opérations de
l'outil.
2) Cable USB - Utilisé pour mettre a niveau I'outil d'analyse.

3.4 Recherche DTC

La fonction de recherche DTC est utilisée pour rechercher des
définitions de code stockées dans la bibliotheque de code
intégrée.

1) Dans le menu principal, utilisez le bouton de défilement
HAUT / BAS pour sélectionner le code Recherchez et appuy-
ez sur le bouton OK.
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Vérification DTC

— % @ Veuillez entrer un DTC:
L 1 o
0BDII 1M Configur Eoooo

Le premier champ: P,C,B,U
Le 2e champ: 0,1,2,3

[= ~ ] Les autres: 0~F
=] =
[ v Appuyez sur [ ] ou [ v ]pour changer les
entrécs, choisissez la position avec la
Recherch Révision Informati touche [ » ] ou [ «],puis la touche [ OK ] pour

2) Pour les codes spécifiques au fabricant, vous devrez
sélectionner une marque de véhicule écran pour rechercher
les définitions DTC.

Si la définition n'a pas pu étre trouvée (SAE ou spécifique au
fabricant), I'outil d'analyse affiche «Définition DTC introuvable!
Veuillez vous référer au manuel d'entretien du véhicule»!

3) Pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton ESC.

3.5 Révision

Cette fonction est utilisée pour revoir le DTC enregistré.
Sélectionnez Révision dans le menu principal Menu et
appuyez sur OK et I'écran affichera I'interface comme indiqué
au dessous de:

= Revoir le DTC
| =y L.

Effacer les données DTC
OBDII M Configur

Effacer les codes défaut

[= ~ ]

={>] =

Chal 4
Recherch Révision Informati
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3.6 Outil / configuration

L'outil d'analyse vous permet de faire les ajustements et
parametres suivants:

1) Langue: sélectionne la langue souhaitée.

2) Unité de mesure: réglez la mesure sur anglais ou métrique.
3) Bip: active / désactive le bip.

4) Enregistrer: activer / désactiver I'enregistrement.

5) Arriere-plan: réglez I'arriere-plan en mode nuit ou en mode
jour.

6) Commentaires.

Unité de Measure
Signal sonore
Enregistrement
Background
Feedback

3.7 Examiner et imprimer les données DTC

1. Connectez-vous a un ordinateur via USB.

2. Téléchargez les fichiers de mise a niveau depuis le site
Web d'ANCEL.

3. Installez le pilote de mise a niveau conformément au fichier
«instruction de mise a niveau.

4. Ouvrez l'application «mise a jour».

) bin

ﬁ diver
README txt
£ Update.exe

28 FR



5. Cliquez sur I'option "Revoir et imprimer". Ensuite, pourrait
enregistrer ou imprimer les données DTC comme requis.

L% Device upgrades x]

Welcome to ANCEL's vehicle diagnostic tool !

Feedbake Review&Print

Update | Exit J

[EoRoview & Print xtNotopaa

File Edt Format View Help
l VIN: WDD2211562A155070

DTCNUMBER: 02

P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1

P0040 02 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor1/Bank 2 Sensor 1
02 VIN: LSGWL52DX25140440

DTCNUMBER: 04

P0021 A - Timing System 2

P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit A
PO110 Intake Ar Temperature Sensor 1 Circuit Bank 1

P0850 Park/Neutral Swith Input Circuit

3.8 Informati

Choisissez [Informati] et il s'affiche comme suit:

Information sur l'outil
= % Version du logiciel:
- Lo 020,000

0BDII ™ Configur Version du matériel:
01.10.000
Numéro de sérier:
ANCEL20180300000001
r Supporté:
Recherch Révision Informati OBD-II/EOBD
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391/ M

Choisissez [I / M] et il s'affiche comme suit:

Préparation I/M

aa | = | L.

OBDII ™ Configur

Recherch Reévision Informati

Spark
[ 0 | [ 0 |
| BP__ Q|

Aprés cela, appuyez a nouveau sur le bouton OK, la définition
d'abréviation indiquée est la suivante:

About I/'M

>>About background color:
>blue:normal background
>Green:monitor complete
>Orange: monitor not
complete

>Gray:monitor not applicable
>>About short name:
>MIL:Malfunction Indicator

About I/'M

Lamp

>|GN:Compression ignition
monitoring supported
>CtDTC:Current DTC
>PdDTC:Pending DTC
>MIS:Misfire monitoring
>FUEL:Fuel sustem monitoring
>CCM:Comprehensive

About I/'M

component monitoring
>CAT:Catalyst monitoring
>HCAT:Heated catalust
monitoring
>EVAP:Evaporative system
monitoring
>AlR:Secondary air system
monitoring

About I/'M

>028S:0xygen sensor
monitoring

>HTR:Oxygen sensor heater
monitoring ready

>EGR: Exhaust Gas
Recirculation (EGR) and/or
Variable Valve Timing (VVT)
system monitoring

4. Diagnostics OBD Il

ATTENTION: Ne connectez ou déconnectez aucun équipe-
ment de test avec allumage allumé ou moteur tournant.

1) Coupez le contact.

2) Localisez le connecteur de liaison de données (DLC) a 16

broches du véhicule.
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3) Branchez le connecteur du cable de I'outil d'analyse dans le
DLC du véhicule.

4) Mettez le contact. Le moteur peut étre arrété ou en marche.
5) Appuyez sur OK pour entrer dans le menu principal. Touche
HAUT / BAS pour sélectionner Diagnostics dans le menu.

Etats de la surveillance
% @ Etats MIL ON
o Des DTCs existés dans ce ca... 3
OBDII ™ Configur Préparation disponible 8
Préparation Compltéte 5
Préparation indisponible 3
0 oTe o
;Q :I’) Flux de données Disponible 66
= = — ] "
Allumage Etincelle
Recherch Révision Informati Type Protocole PWM

6) Appuyez sur OK pour confirmer.

Si "ERREUR DE LIAISON!" s'affiche a I'écran.

- Vérifier que le contact est sur ON;

- Vérifiez si le connecteur OBD Il de I'outil d'analyse est
correctement connecté au DLC du véhicule;

- Coupez le contact et attendez environ 10 secondes. Coupez
le contact sur 'on' et répétez la procédure a partir de I'étape 5.

4.1 Lire des codes

1) Sélectionnez Lire des codes et appuyez sur OK dans le
menu de diagnostic. S'il y a certains codes, |'écran affichera
les codes comme indiqué ci-dessous:

PO1220 ol

Effacer des codes

Préparation /M Throttle/pedal Position
Flux de données Sensor/Switch A Circuit Low
Image figée

Test de la sonde lambda
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2) Uniquement lors de I'utilisation de la fonction de lecture de
code et le @ l'icbne apparait a I'écran, vous pouvez appuyer
sur cette touche I/M/ ® pour réaliser la requéte de définition
du code d'erreur. L'écran affichera l'interface comme indiqué
ci-dessous:

P01220 Goneral P0122
» Possible Cause:
Throttle/pedal Position P0122 1.Faulty throttle

position sensor.
2.Throttle position sensor
harness is open or shorted
3.Throttle position sensor

Sensor/Switch A Circuit Low

4.2 Effacer des codes

1) Sélectionnez Effacer des codes, I'écran affichera l'interface
comme indiqué ci-dessous.

Appuyez sur OK pour effacer les DTC et I'écran affichera
I'interface comme indiqué ci-dessous:

Menu de Diagnostic

Lire des codes
Préparation I/M
Flux de données
Image figée

Test de la sonde lambda

2) Selon la figure ci-dessus, appuyez sur OK et I'écran
affichera l'interface comme indiqué sur la page suivante:

Effacer le DTC Effacer le DTC

Etes-vous sar d'effacer/

initialiser I'informattion de L'information relative al'
diagnostic relative a I' émission a été effacée!
émission?




Remarques:

Avant d'exécuter cette fonction, assurez-vous de récupérer et
d'enregistrer le probléme codes.

Aprés avoir effacé, vous devriez récupérer les codes de panne
une fois de plus ou couper le contact et récupérer a nouveau
les codes. S'il y a encore des codes de panne dans le
systéme, veuillez dépanner les codes a l'aide d'un guide de
diagnostic d'usine, puis effacer les codes et revérifier.

4.3 Préparation |/ M

Sélectionnez | / M Readiness et appuyez sur OK, I'écran
affichera l'interface comme indiqué ci-dessous:

Menu de Diagnostic Préparation I/M
Lire des codes Depuis les DTCs sont
Effacer des codes Ce Cycle de conduite

Préparation I/M

Flux de données
Image figée

Test de la sonde lambda

La préparation | / M consiste a tester le raté d'allumage / le
systéme de carburant / le composant complet, vous pouvez
utiliser le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner et appuyez
sur OK, comme indiqué ci-dessous:

Préparation I/'M

Surveillance des ratés d'allumage N/A
Fuel sustem monitor N/A
Surveillance du composant global 0K

Surveillance du catalyseur N/A
Surveillance du catalyseur chauffar N/A
Evaporative system monitor N/A
Secondary air system monitor N/A
Surveillance des sondes lambda INC
Oxygen sensor heater lambda INC
EGR and/or VVT system monitor INC

N / A signifie non disponible sur ce véhicule, INC signifie
incomplet ou non prét, OK signifie Terminé ou Surveiller OK.
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4.4 Flux de données

Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner Flux
de données dans le menu principal l'interface, puis appuyez
sur le bouton OK pour confirmer, I'écran afficher l'interface
comme indiqué ci-dessous:

Lire des codes Afficher touts les articles

Effacer des codes Choisir les articles
Préparation I/M Afficher les articles
Flux de données
[ A ¥ ]: PreviousiNext
Image figée OK: Switch selection state
[« ] > ]: the Previous\Next page
Test de la sonde lambda ESC: To the Datastream display interface

Sélectionnez [Afficher tous les éléments] et appuyez sur le
bouton OK, I'écran afficher l'interface comme indiqué ci-des-
sous:

Touts les flux de données

Etats du systéme d’alimentation
PIDO7 en carburant 1
OL

Etats du systéme d’alimentation
en carburant 2

Chargement des flux de

données disponibles en cours
N/A

Valeur de la charge calculée

12.2%

Choisissez [sélectionner les éléments] et appuyez sur le
bouton OK. Aprés cela, appuyez sur OK bouton a nouveau,
comme suit:

Select Datastream
Wl Fuel system 1 status
Wi Fuel system 2 status |
[v] = Calculated LOAD Value
[v] = Engnie Coolant Temperature

[v]  Short Term Fuel Trim-Bank1

34 FR



Apres avoir sélectionné les éléments et appuyé sur ESC,
I'écran s'affiche comme suit:

Flux de données choisi

Etats du systéme d’alimentation
en carburant 1

OL
Etats du systéme d’alimentation
en carburant 2

N/A
Valeur de la charge calculée

12.2%

Appuyez sur OK pour sélectionner [Afficher les éléments
graphiques] dans le menu Flux de données, aprés les
éléments sélectionnés, I'écran affichera l'interface comme
indiqué au dessous de:

Select Datastream
[ 1 Engine Coolant Temperature |
[ 1 Short Term Fuel Trim-Bank2

[ 1 Short Term Fuel Trim-Bank4

AR Intake Manifold Absolute Pressure

[ ] Intake Air Temperature

Appuyez sur ESC pour revenir a l'affichage:

Flux de données

max 0.0 95 0.0

min 0.0 95 0.0
W LOAD_PCT=0.0% M ECT=95C
W SHRTFT1=0. 0%

Le nombre maximum de lignes est de 3.

Appuyez sur ESC pour revenir au menu précédent.

Vous pouvez afficher tous les éléments du flux de données ou
sélectionner un certain élément de données en direct avec un
graphique.
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4.5 Image figée

Lorsqu'un défaut lié aux émissions se produit, un instantané
du véhicule actuel Les parametres sont enregistrés par 'lECU.
Remarque: si les codes d'anomalie ont été effacés, les
données de gel peuvent ne pas étre stockées dans le véhicule.
Sélectionnez Arrét sur image dans l'interface du menu princi-
pal, I'écran affichera le interface comme indiqué ci-dessous:

Menu de Diagnostic Image figee

Lire des codes | DTC that caused required |

Effacer des codes freeze frame data storage

U04D5

Préparation I/M
Flux de données Etats du systeme d’

alimentation en carburant
N/A

Test de la sonde lambda Etats du systéme d

Vous pouvez utiliser le bouton UP / DOWN pour afficher les
données. Appuyez sur ESC pour revenir a Menu de diagnostic.

4.6 Test de la sonde lambda

La réglementation OBD Il établie par la SAE exige que les
véhicules concernés surveillent et testent les capteurs
d'oxygene (02) pour identifier les problemes liés a l'efficacité
énergétique et aux émissions des véhicules. Ces tests ne sont
pas des tests a la demande et ils sont effectués automatique-
ment lorsque les conditions de fonctionnement du moteur sont
dans les limites spécifiées. Ces résultats de test sont enregis-
trés dans la mémoire de I'ordinateur de bord.

La fonction de test du capteur O2 permet de récupérer et de
visualiser les résultats des tests du moniteur du capteur O2
pour les derniers tests effectués a partir de I'ordinateur de
bord du véhicule. La fonction de test du capteur O2 n'est pas
prise en charge par les véhicules qui communiquent a I'aide
d'un réseau de zone de contréleur (CAN). Pour les résultats
du test du capteur d'O2 des véhicules équipés de CAN, voir le
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chapitre "Test Mon. embarqué". Sélectionnez Test capteur O2
dans le menu Diagnostic et appuyez sur OK et I'écran
s'affichera comme illustré ci-dessous.

Appuyez sur le bouton OK, I'écran s'affichera comme indiqué
ci-dessous (les données seront différentes a chaque fois):

Choisir une sonde 02 Ligne 1- Sonde 1
Ligne 1- Sonde 1 Rich to lean sensor(V)

Lean to rich sensor(V)
Minmum sensor voltage
Maximum sensor voltage

Time transitions

4.7 Surveillance embraquée

Cette fonction peut étre utilisée pour lire les résultats du
diagnostic embarqué surveillance . Tests pour des
composants / systémes spécifiques.

Sélectionnez Surveillance intégrée dans le menu de diagnos-
tic et appuyez sur OK et I'écran s'affichera comme indiqué
ci-dessous (les données seront différentes a chaque fois):

Test or Component Controler ID $02
Information du véhicule Contrdler ID $03

Controéler ID $10
Contréler ID $41
Contréler ID $45




Vous pouvez utiliser le bouton HAUT ou BAS pour sélection-
ner un élément et appuyez sur OK, I'écran s'affichera comme
indiqué ci-dessous (les données seront différentes a chaque

fois):

Surveillance embraquée

ID du composant $5e
Type de limite Max
Controler la valeur 33733
Limite minimum | -----
Limite maximum 337

Status Pass

Appuyez sur ESC pour revenir au menu de diagnostic.

4.8 Test or Component

La fonction de test EVAP vous permet de lancer un test de
fuite pour le véhicule Systéme EVAP. L'appareil n'effectue pas
le test de fuite, mais signale I'ordinateur de bord du véhicule
pour lancer le test. Avant d'utiliser le fonction de test du
systéme, reportez-vous au manuel de réparation du véhicule
pour déterminer les procédures nécessaires pour arréter le
test.

Sélectionnez EVAP System Test et appuyez sur OK, I'écran
affichera le informations relatives sur le systéeme EVAP.
Certains constructeurs automobiles ne laissez pas les
appareils externes contréler le systéme du véhicule. Si la
voiture prend en charge cette fonction, elle s'affichera comme
ci-dessous:

Menu de Diagnostic Test or Component
Surveillance embraquée Evap System Test
Test or Component

Information du véhicule
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Evap System Test

Evaporative system leak
test passed

4.9 Information du véhicule

Sélectionnez [Informations sur le véhicule] et appuyez sur OK,
I'écran affichera les informations, tels que VIN (numéro
d'identification du véhicule), CID (ID d'étalonnage) et CVN
(Numéro de vérification de I'étalonnage), comme indiqué
ci-dessous (différentes voitures seront affichées données
différentes):

Surveillance embraquée
Test or Component Calibration Identifications
Calibration Verification
In-use Performance Tracking
ECUNAME
In-use Performance Tracking

Vehicle Identification Number

1A1JC5444R7252367

Appuyez sur ESC pour revenir au menu de diagnostic.
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