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Manuel de démarrage rapide 
Utilisation initiale 
Les paramètres suivants doivent être définis lors de la première utilisation de l'outil.  
Allumez l'appareil 

Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, les images s'afficheront à l'écran 
comme suit. 

 
Paramètres de langue 

Sélectionnez la langue de l'outil parmi les langues affichées sur l'interface. 

Connectez-vous au Wi-Fi 

Le système recherchera automatiquement tous les réseaux Wi-Fi disponibles et vous pourrez choisir le Wi-Fi 

nécessaire. Si le réseau choisi est ouvert, vous pouvez le connecter directement ; Si le réseau choisi est crypté, 

vous devez entrer le mot de passe correct. Ensuite, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi après avoir cliqué sur 

"connecter". 

ffi Conseils : le Wi-Fi doit être configuré. Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible à proximité, vous pouvez activer 

"Portable Mobile Hotspot". 
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Choisissez le fuseau horaire 

Choisissez la zone de chaux de l'emplacement actuel, puis le système configurera automatiquement la 

chaux en fonction de la zone de chaux que vous choisissez.. 
 

 
Accord de l'utilisateur 

Veuillez lire attentivement tous les termes et conditions de l'accord d'utilisation. Choisissez "Accepter toutes les 
conditions ci-dessus", puis cliquez sur le bouton "Accepter" pour terminer le processus d'inscription.  

Ensuite, la page passera à l'interface "Félicitations pour votre inscription réussie". 

 
Créer un compte 

Vous devez créer un compte via votre boîte e-mail. Si vous avez possédé d'autres produits de la série ANGEL, 

vous pouvez vous connecter directement en utilisant le compte disponible.
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Register / Create an Account 

! 

Activation 

! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Connecté ! Connecteur  

diagnostique 

Choisissez le système 

Log in 

! 

! 

Choisissez le type de véhicule! 

 

 
 

Activation VCI 

Entrez le numéro de série du connecteur et le code d'activation pour activer et lier le connecteur de diagnostic. Si 

vous ne l'avez pas activé, vous pouvez également cliquer sur "Paramètres" sur l'interface principale pour entrer et 
sélectionner "Activer" pour fonctionner. 

 ffi Astuces : Le code d'activation est un nombre à 8 chiffres et est collé sur la "lettre du mot de passe".  

  
 

 Diagnosis Flowchart 
 

----+ BT Connection 
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Menu Fonction 

Allumez les unités principales, le système entrera automatiquement dans l'interface de sélection du 
menu des fonctions : 

 

 

 
Il comprend principalement les fonctionnalités suivantes : 

 

• L'unité principale et le connecteur de diagnostic prennent en charge la communication Bluetooth et filaire. La 

communication filaire est supérieure à la connexion Bluetooth en termes de débit de transmission et d'anti -

interférence. 

• Prend en charge la puissante technologie de reconnaissance VIN intelligente, qui est pratique, rapide et efficace.  

• Impression de vérification rapide : identification automatique des informations sur le véhicule, vérification 

automatique et impression de rapports. 

• Extension modulaire : prise en charge de 8 modules optionnels : imprimante, lampe de travail, vidéoscope, testeur 

de batterie, boîtier de portée, imageur thermique, mouldedock, outil TPMS sans fil.  

• Il peut détecter les défauts des systèmes de contrôle électronique de la plupart des véhicules haut, moyen et bas 

de gamme en Asie, en Europe, aux États-Unis et en Chine. Les fonctions de diagnostic puissantes incluent la 

lecture des codes d'erreur, l'effacement des codes d'erreur, la lecture des flux de données, les tests d'action et les 

fonctions spéciales. 

Fonction de maintenance : correspondance, codage, programmation des modules programmables de la plupart des 

véhicules et fonctions de maintenance et de réinitialisation les plus couramment utilisées  : réinitialisation de l'huile, 

électricité. Adaptation de l'accélérateur, service IMMO, codage de l'injecteur, réinitialisation de la plaquette de 

freinage, réinitialisation de l'angle de direction, saignement ABS, réinitialisation AFS, correspondance de la batterie, 

apprentissage AIT, régénération DPF, adaptation EGR, réinitialisation TPMS, initialisation du toit ouvrant, 

correspondance de la suspension, apprentissage des engrenages, réinitialisation de l'airbag , Réinitialisation ODO 

Meler, Réinitialisation AdBlue, Réinitialisation A/F, Purge du liquide de refroidissement, Changement de langue, 

Réinitialisation du capteur Nüx, Étalonnage du siège, Réinitialisation arrêt/démarrage, Mode transport, 

Réinitialisation des pneus, Étalonnage Windows.  

Fonction TPMS : avec l'outil TPMS sans fil (en option), les fonctions d'activation, de programmation et 

d'apprentissage TPMS peuvent être prises en charge. 

En ligne, un clic pour mettre à jour le logiciel de diagnostic, le client et le micrologiciel.  

Retour d'information : toute anomalie du logiciel ou de la fonction pendant le diagnostic, il suffit de nous faire part 

de vos commentaires, notre technicien professionnel le suivra et le traitera à la chaux.  
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Mise en charge 

 

Suivez les étapes ci-dessous pour charger l'unité principale : 

• Connecté ! une extrémité du cordon d'alimentation à la prise USB de l'adaptateur secteur.  

• Connecté ! l'autre extrémité à la prise de charge située au bas de l'unité principale.  

• Branchez la fiche d'alimentation du chargeur dans une prise de courant pour commencer la 
charge. 

• Lorsque l'icône d'état de la batterie affiche , l'unité principale a été chargée. 

 Lorsqu'il affiche       , le processus de charge est terminé et vous devez débrancher l'unité principale.  

 
La batterie 
 
• Il est normal que l'unité principale ne s'allume pas lors de la charge parce que la batterie n'a 
pas été utilisée pendant longtemps ou qu'elle est épuisée. Veuillez rallumer l'unité principale 
après avoir chargé la batterie pendant un certain temps. 
• Veuillez charger l'unité principale via le chargeur fourni dans l'emballage. La société n'assume 
aucune responsabilité pour les dommages et pertes causés par la charge avec des chargeurs 
autres que ceux spécifiés par la société. 
• La batterie peut être rechargée à plusieurs reprises. Cependant, comme la batterie est 
portable, la durée de veille de l'appareil sera raccourcie après une utilisation prolongée. Veuillez 
éviter les charges répétées fréquentes afin de prolonger la durée de vie de la batterie.  
• La chaux de charge de la batterie varie en fonction de la température et de l'état de la batterie.  
• Lorsque la batterie est faible, le système affiche une invite vous rappelant de connecter le 
chargeur. Lorsque la batterie est trop faible, l'appareil s'éteint.  
 
Connexions VCI 
 
Étapes de connexion comme ci-dessous : 
(1) Prise DLC locale du véhicule. La plupart des DLC sont des prises de diagnostic OBD Il 
standard (les prises de diagnostic de véhicule OBD Il non standard doivent utiliser l'adaptateur 
correspondant). Le DLC est généralement situé à 12 pouces du centre du tableau de bord 
(tableau de bord), sous ou autour du conducteur côté pour la plupart des véhicules. Si le DLC 
est introuvable, reportez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour connaître son 
emplacement. 
(2) Pour le véhicule OBDII, suivez les étapes mentionnées ci-dessous pour continuer : 
a) Branchez le dongle VCI dans la prise DLC du véhicule 
b) Utilisez le câble d'extension OBD Il pour connecter le dongle VCI et la prise DLC.  
(3) Pour les véhicules non OBDII, si la broche du DLC est endommagée ou a une puissance 
insuffisante, veuillez suivre l'une des méthodes suivantes pour continuer : 
a) Câble allume-cigare 
b) Câble de pinces de batterie

www.ancel-france.fr

http://www.anceltech.com/


ANCEL 
 

 

  
 

 

 Installation de l'imprimante (en Option) 

L'imprimante est installée à l'arrière de l'unité principale. Veuillez suivre 

les étapes ci-dessous : 

 

(1) Dévissez les vis du fond de panier et retirez le fond de panier hôte.  

(2) Insérez la fente de la carte de l'unité principale dans un côté de l'imprimante.. 

(3) Appuyez sur la boucle sur le côté de l'imprimante pour 

l'enclencher dans l'hôte. 

(4) Lorsque l'unité principale est allumée, elle identifie et connecte 

automatiquement l'imprimante. 

 

 

2. Introduction: 

 
Profil du produit 

ANCEL DS, basé sur le système Android 10, est une nouvelle génération d'équipements de diagnostic 

intelligents modulaires haut de gamme développés par ANCEL. 

ANCEL DS adopte une conception modulaire unique pour répondre à divers scénarios d'application, y compris 

le module de diagnostic, l'imprimante, le vidéoscope, la lampe de travail, l'imageur thermique, la boîte de 

portée, le moduledock et l'outil TPMS.

A Opel, Volkswagen, Audi 

B Honda 

C Volkswagen 

 

D Opel, Volkswagen,Citroen 

E 
 

Changan 

 

F 

Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Ni ssan,Mitsubishi, 

Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, 

Audi, GM, Chrysler,P eugeot , Regal, Beijing Jeep, Citroen and 

most prevailingmodels 
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Composants et commandes 

 

  

 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Affichage 
(2) Clé d'alimentation 
Appuyez et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.  
Appuyez et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes pour effectuer un arrêt forcé. Appuyez une fois 
dessus pour activer ou éteindre l'appareil. 
(3) Emplacement de chargement de type C : connectez le chargeur fourni pour le chargement  
(4) Port USB : réservé aux modules complémentaires et autres appareils dotés d'un port similaire.  
(5) Caméra arrière 
(6) Haut-parleur 
(7) Fond de panier : retirez le fond de panier de la table ! et installez les modules de fonction sur le backend. 
(8) Broche : utilisée pour la communication entre le module d'extension de fonctions et l'hôte.  
(9) Béquille réglable : dépliez-la à un angle de 180 degrés et travaillez confortablement à votre bureau, ou 
accrochez-la sur une pièce automobile. 
(10) Feuille de protection en caoutchouc

- 0 
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Modules fonctionnels 

ANCEL TOOL prend en charge les modules de fonction optionnels ci-dessous, liste comme ci-
dessous : 

 
5/N 

 

Name 

 

Image 

 

Description 

  
ANCEL 

imprimante 

 

 

 

L'imprimante thermique, fonctionne avec l'unité 

principale, peut également fonctionner avec 

moduledock. Rapports de diagnostic d'impression 

rapide à tout moment et n'importe où. 

 
 

 
2 

 
 
 

ANCEL 

WORKLIGHT 

 
 

 

 

Lampe de travail haute luminosité, lumière blanche ultra-

haute 25000K avec 144 lumières LED haute luminosité. 

La durée de vie est supérieure à 10 000 heures. Il 

fonctionne avec l'unité principale ou s'utilise 

indépendamment avec la station d'accueil. 

Scénarios d'application : 1. Sortez pour secourir la nuit ; 2. 

Réparation de voiture dans un environnement sombre. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

ANCEL Video 

Scope 

 
 
 

 

 

 
Conception de pipeline de bobines personnalisées super 

longues, flexion flexible avec des matériaux durables, adaptée 

à une variété d'environnements complexes. Utilisations 

multiples avec 3 types de connecteurs spéciaux (crochet, 

rétroviseur, aimant). Prend en charge les images HD 720P. 

Avec 6 lumières auxiliaires pour une lumière plus vive, 

facilement utilisable dans un environnement sombre. 

Scénarios d'application : 1. Inspection de la chambre de 

combustion du moteur ; 2. Inspection du dépôt de carbone 

interne du moteur ; 

3. Inspection catalytique à trois voies ; 4. Inspection du pipeline 

de climatisation ; 5. Les coins du véhicule qui ne sont pas 

faciles à détecter, tels que les chutes de vis, les fuites d'eau, les 

fissures et les objets étrangers.. . 

 
 
 

4 

 
 
 

ANCEL 

MODULEDOCK 

 
 

 

 
Conçu pour l'imprimante, la lampe de travail et d'autres 

modules à utiliser indépendamment pour différents scénarios 

de travail. La station d'accueil est équipée d'une connexion 

universelle pour trépied pour une fixation facile. La batterie de 

très grande capacité de 900 mAh peut répondre aux exigences 

d'une utilisation à long terme et afficher la puissance restante 

en temps réel. 
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5 

 
 

 
 
 

 
ANGEL 

Thermal 

Imager 

 
 
 
 

 

 

320*240 pixel ultra-élevé avec son propre point de suivi 

thermique, qui peut être utilisé pour la superposition 

d'images (fait référence à la coïncidence de l'image réelle et 

de l'image thermique collectée par la caméra, afin d'obtenir 

un positionnement plus précis). La sensibilité thermique 

atteint 0,07 °C (32,126 °F), ce qui est plus précis. 

Une résolution d'acquisition d'image plus élevée est affichée 

sur l'écran haute définition. ANGEL Thermal Imager dispose 

d'un grand nombre de cartes de comparaison thermique de 

défauts de diagnostic de voiture. Les techniciens peuvent 

localiser avec précision les problèmes de voiture par 

comparaison d'images. 

Scénarios d'application : 1. ratés d'allumage du cylindre ; 2. 

Production d'énergie du générateur ; 3. Vieillissement des 

cloches et des roulements ; 4. surcharge du relais ; 5. 

Blocage catalytique à trois voies, etc. 

 
 

 
 
 

6 

 
 

 

 
ANCELScope 

Box 

 

 

 

 
Équipé de 4 canaux de bande passante de 100 MHz, le 

taux d'échantillonnage atteint jusqu'à 1 GS/s. Combiné 

avec l'écran ANGEL pour obtenir un contrôle tactile 

complet. Le menu spécial de réparation et de détection 

automatique spécialement développé et l'affichage de la 

forme d'onde HD sont plus pratiques à utiliser. Scénarios 

d'application : L'ANGEL Scopebox peut déterminer avec 

précision les problèmes de capteurs, d'actionneurs, de 

modules ou de lignes de contrôle 

 

 
 
 

7 

 

 

 
ANGEL 

Battery Tester 

 
 

 

Détectez la tension de la batterie, le courant de durée de 

vie de la résistance et d'autres informations sur la 

batterie. intégré à l'écran haute résolution ANGEL et à la 

surveillance des données de haute précision pour 

améliorer considérablement l'efficacité de la détection.  

Scénarios d'application : détection de l'état de la batterie 

de la voiture, du système de démarrage et du système 

de charge. 

 

 
 
 

8 

 

 

 
Wireless 

TPMS G1 

 
 
 

 

Travaillez avec ANGEL pour compléter les fonctions 

liées au diagnostic de la pression des pneus. 

Scénarios d'application : 1. Lisez les informations sur la 

pression des pneus telles que la pression, la 

température et l'état de la batterie ; 2. Changez le 

capteur pour la programmation ; 3. Modifiez la position 

du pneu ou d'autres anomalies nécessitant un 

apprentissage du capteur. 
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• Paramètres 

 

• Serveur 

• Système d'exploitation : Android 10.0 Mémoire : 2G 

•  

• Batterie : 6000 mAh/7,6 V Écran : Binches 

• Appareil photo : Caméra arrière 8.0MP Réseau : Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n Bluetooth : Bluetooth 5.0 

• • Température de fonctionnement : 32 °F -122 °F (0°( - 50°()) 

• • Température de stockage : -4 °F -140 °F (-20 °( - 60 °( ) 

 

 
3. Commencez à utiliser 

 
Fonction de diagnostic, couverture de plus de 100 marques de voitures, prise en charge du diagnostic 
intelligent et du diagnostic traditionnel, y compris le diagnostic complet OBD Il, le diagnostic complet 
du système comprenant: lire le code d'erreur, effacer le code d'erreur, lire le flux de données en 
temps réel, fonction spéciale, actionnement test. Un rapport de diagnostic peut être généré après le 
diagnostic. 
 
Diagnostic intelligent 
Connecté ! le véhicule d'abord, cliquez sur "Diagnostic intelligent" sur l'interface principale, l'outil 

démarrera le programme de diagnostic intelligent et lira automatiquement le VIN du véhicule, comme 
indiqué ci-dessous : 

 
 

 
Si l'appareil n'a pas réussi à accéder aux informations VIN, veuillez utiliser "Diagnostic local" 
 
 
 
Diagnostic local 
Dans ce mode, l'utilisateur peut sélectionner manuellement les modèles de véhicules et les systèmes pour le 
diagnostic
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Appuyez sur pour afficher le flux de données actuel (unique) dans le graphique 

de forme d'onde. Sur la page du graphique de forme d'onde, vous pouvez 

effectuer les actions suivantes : 

[Min/Max] : Appuyez pour définir la valeur maximale/minimale. Une fois que la 
valeur dépasse la valeur spécifiée, le système déclenche une alarme.  
 

 
 [Personnaliser] : appuyez sur "<" sur le côté droit de l'écran pour définir l'option de 
flux de données à afficher. 

ffi Remarque : 4 flux de données maximum peuvent être affichés. 

 
 

 
 
 

 

[Comparer 

l'échantillon] 

Appuyez pour sélectionner l'exemple de fichier de système d'exploitation. Toutes 

les valeurs que vous avez personnalisées et enregistrées lors du processus 

d'échantillonnage du système d'exploitation seront importées dans la colonne Plage 

standard pour votre comparaison. 

ffi Remarque : Avant d'exécuter cette fonction, vous devez échantillonner les 

valeurs des éléments du flux de données 

et enregistrez-le en tant qu'exemple de fichier Data Stream. 
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B.System Scan : analyse automatiquement tous les systèmes du véhicule 

 
 
C.Sélection du système : choisissez manuellement le système de contrôle électronique automobile.

- 
■ ECM     - ■ ECM 

. c±J . ob • 

■ Normal 

■ Abnormal - 
• 

■ 
BCM • NVS 

■ Nol Equipped 

■ NotScanned 

Cliquez sur "Rapport" pour générer un rapport  
l'état du véhicule unrapportrl'état du véhicule. 
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[Reportage] Appuyez pour enregistrer la valeur du flux de données actuel. 
 

 
 

[Disque] 

Pour enregistrer les données de diagnostic, pour que vous puissiez les 

rejouer et les revoir. Appuyez sur le bouton "Stop" pour terminer la lecture. 

Le fichier enregistré suit la règle de nommage : il commence par le type de 

véhicule, puis le S/N du produit et se termine par le début de 

l'enregistrement. Tous les enregistrements de diagnostic peuvent être lus à 

partir d'Infos utilisateur -> Mon rapport. 

 

 
 

[Enregistrer 

l'échantillon] 

Pour échantillonner le flux de données. Après avoir échantillonné, enregistré et 

sauvegardé le flux de données, chaque fois que vous passez en revue les 

éléments du flux de données, vous pourrez appeler les données d'échantillon 

correspondantes pour écraser la plage standard actuelle.  

Touchez-le pour jouer ! enregistrement de l'échantillon de flux de données 

(Remarque : seuls les éléments du flux de données avec des unités de mesure 

seront enregistrés). Une fois le processus d'enregistrement terminé, appuyez 

sur pour terminer l'enregistrement, le système passera automatiquement à 

l'écran de révision des données. 

Appuyez sur Min./Max. valeur à modifier il. Après avoir modifié tous les 

éléments souhaités, appuyez sur Enregistrer pour l'enregistrer en tant 

qu'exemple de fichier DS. Tous les fichiers DS sont stockés dans User lnfo -> 

Data Stream Sample 

 
 
e) Essai d'actionnement 

Cette fonction est utilisée pour tester si les composants d'exécution du système de contrôle électronique peuvent 
fonctionner normalement. 

 

 

 

Vérification rapide et impression 

Il adopte le mode de détection intelligent. Une fois le véhicule connecté, le système reconnaîtra automatiquement les 
informations du véhicule, vérifiera automatiquement le véhicule et générera automatiquement un rapport. L'impression 
automatique peut être configurée de manière à ce qu'aucune intervention humaine ne soit nécessaire tout au long du 
processus. 
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Maintenance 

ANCEL DS prend en charge l'appariement, le codage, la programmation des modules programmables de la 
plupart des véhicules et les fonctions de maintenance et de réinitialisation les plus couramment utilisées, à 
savoir, Oil Reset, Elec. Adaptation de l'accélérateur, service IMMO, codage de l'injecteur, réinitialisation de 

la plaquette de freinage, réinitialisation de l'angle de direction, saignement ABS, réinitialisation AFS, 
correspondance de la batterie, apprentissage AIT, régénération DPF, adaptation EGR, réinitial isation TPMS, 
initialisation du toit ouvrant, correspondance de la suspension, apprentissage des engrenages, 

réinitialisation de l'airbag , réinitialisation ODO, réinitialisation AdBlue, réinitialisation A/F, purge du liquide de 
refroidissement, changement de langue, réinitialisation du capteur NOx, étalonnage du siège, réinitialisation 
arrêt/démarrage, mode transport, réinitialisation des pneus, étalonnage Windows.  

 
Réinitialisation de l'huile 
L'allumage du voyant d'entretien de la voiture indique que le véhicule a besoin d'entretien. Réinitialisez le 

kilométrage ou la chaux de conduite à zéro après l'entretien, de sorte que le voyant d'entretien s'éteigne et 
que le système démarre un nouveau cycle d'entretien. 
 

Électr. Adaptation des gaz 
Électr. L'adaptation de l'accélérateur consiste à utiliser le décodeur de voiture pour initialiser l'actionneur 
d'accélérateur afin que la valeur d'apprentissage de l'ECU revienne à l'état initial. En faisant cela, le 

mouvement de l'accélérateur (ou du moteur de ralenti) peut être contrôlé avec plus de précision, ajustez 
ainsi le volume d'admission. Situations où l'appariement des gaz est nécessaire : 
a) Après le remplacement de l'unité de commande électronique, les caractéristiques pertinentes du 

fonctionnement de l'accélérateur n'ont pas été enregistrées dans l'unité de commande électronique.  
b) Après la mise hors tension de l'unité de commande électrique, la mémoire de la mémoire de l'unité de 
commande électrique est perdue. 

c) Après avoir remplacé l'ensemble d'accélérateur, vous devez faire correspondre l'accélérateur.
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a) Après remplacement ou démontage de la lumière d'admission, la régulation du ralenti par la coordination entre le boîtier 

électronique de commande et le corps papillon est affectée. 

b) Bien que les caractéristiques du potentiomètre de papillon de ralenti n'aient pas changé, le volume d'admission a changé 

et les caractéristiques de commande de ralenti ont changé aux mêmes ouvertures de papillon.  

 

 

Réinitialisation de l'angle de braquage 

Pour réinitialiser l'angle de braquage, trouvez d'abord la position relative du point zéro pour  que la voiture roule en ligne 

droite. En prenant cette position comme référence, l'ECU peut calculer l'angle précis pour la direction gauche et droite. 

Après avoir remplacé le capteur de position d'angle de braquage, remplacé les pièces mécaniques de direction (telles que 

la boîte de vitesses de direction, la colonne de direction, la biellette d'extrémité, la fusée d'essieu), effectué l'aligneme nt des 

quatre roues ou récupéré la carrosserie de la voiture, vous devez réinitialiser l'angle de braquage.  

 

 

Correspondance de batterie 

Cette fonction vous permet d'effectuer une opération de réinitialisation sur l'unité de surveillance de la batterie du véhicu le, 

dans laquelle les informations de défaut de batterie faible d'origine seront effacées et la corresponda nce de la batterie sera 

effectuée. 

L'adaptation de la batterie doit être effectuée dans les cas suivants : 

a) La batterie principale est remplacée. L'appariement de la batterie doit être effectué pour effacer les informations de 

batterie faible d'origine et empêcher le cadre du module de contrôle associé de détecter de fausses informations. Si le 

module de contrôle associé détecte de fausses informations, il invalidera certaines fonctions auxiliaires électriques, telles  

que la fonction de démarrage et d'arrêt automatique, le sunraof sans fonction de déclenchement à une touche, la vitre 

électrique sans fonction automatique. 

b) Capteur de surveillance de la batterie. L'appariement de la batterie est effectué pour apparier le module de commande et 

le capteur de moteur afin de détecter plus précisément l'utilisation de la batterie, ce qui peut éviter l'affichage d'un message 

erroné sur le tableau de bord. 

 

 

Purge ABS 

Lorsque l'ABS contient de l'air, la fonction de purge de l'ABS doit être exécutée pour purger le système de freinage afin de 

rétablir la sensibilité du frein ABS. Si l'ordinateur ABS, la pompe ABS, le maître-cylindre de frein, le cylindre de frein, la 

conduite de frein ou le liquide de frein sont remplacés, la fonction de purge ABS doit être effectuée pour purger l'ABS. 

 

 

Break-pad Réinitialiser 

Si la plaquette de frein porte la ligne de détection de plaquette de frein, la ligne de détection de plaquette de frein envoi e 

une ligne de détection de signal à l'ordinateur de bord pour remplacer la plaquette de frein. Après avoir remplacé la 

plaquette de frein, vous devez réinitialiser la plaquette de frein. Sinon, la voiture se déclenche.  

La réinitialisation doit être effectuée dans les cas suivants  : 

a) La plaquette de frein et le capteur d'usure de plaquette de frein sont remplacés. 

b) Le témoin des plaquettes de frein est allumé. 

c) Le circuit du capteur de plaquette de frein est en court-circuit, ce qui est récupéré. 

d) Le servomoteur est remplacé 

  

 

Régénération DPF 

La régénération du DPF est utilisée pour éliminer les PM (matières particulaires) du filtre DPF grâce au mode d'oxydation  
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par combustion continue (tel que la combustion de chauffage à haute température, l'additif de carburant ou le catalyseur 

réduisant la combustion d'allumage des PM) pour stabiliser les performances du filtre.  

La régénération du DPF peut être effectuée dans les cas suivants  : 

a) Le capteur de contre-pression d'échappement est remplacé. 

b) Le piège à particules est retiré ou remplacé. 

c) La buse d'additif de carburant est retirée ou remplacée. 

d) L'oxydant catalytique est retiré ou remplacé. 

e) Le MIL de régénération du DPF est activé et la maintenance est effectuée.  

f) Le module de commande de régénération du DPF est remplacé. 

 

 

Apprentissage des engrenages 

Le capteur de position du vilebrequin apprend la tolérance d'usinage des engrenages du vilebrequin et l'enregistre dans 

l'ordinateur pour diagnostiquer plus précisément les ratés du moteur. Si l'apprentissage des rapports n'est pas effectué pour 

une voiture équipée d'un moteur Delphi, le MIL s'allume après le démarrage du moteur. L'appareil de diagnostic détecte le 

DTC P1336 « vitesse non apprise ». Dans ce cas, vous devez utiliser l'appareil de diagnostic pour effectuer l'apprentissage 

des rapports de la voiture. Une fois l'apprentissage de la vitesse réussi, le MIL s'éteint. Une fois que l'ECU du moteur, le 

capteur de position du vilebrequin ou le volant moteur du vilebrequin ont été remplacés, ou que le DTC « rapport non appris 

» est présent, l'apprentissage des rapports doit être effectué. 

 

 

Service IMMO 

Pour éviter que la voiture ne soit utilisée par des clés non autorisées, la fonction de correspondance de clé antivol doit êt re 

exécutée de sorte que le système de contrôle antidémarrage de la voiture identifie et autorise les clés de contrôle à 

distance à utiliser normalement la voiture. Lorsque la clé du contacteur d'allumage, le contacteur d'allumage, le combiné 

d'instruments, l'ECU, le BCM ou la batterie de commande à distance est remplacé, l'appariement de la clé antivol doit être 

effectué. 

 

 

Codage de l'injecteur 

Écrivez le code réel de l'injecteur ou réécrivez le code dans l'ECU dans le code de l'injecteur du cylindre correspondant afi n 

de contrôler ou de corriger plus précisément la quantité d'injection du cylindre. Après le remplacement de l'ECU ou de 

l'injecteur, le code d'injecteur de chaque cylindre doit être confirmé ou recodé afin que le cylindre puisse mieux identifier  les 

injecteurs pour contrôler avec précision l'injection de carburant. 

 

 

Réinitialisation TPMS 

Une fois que la pression des pneus MIL s'allume et que l'entretien est effectué, la fonction de réinitialisation de la pressi on 

des pneus doit être exécutée pour réinitialiser la pression des pneus et désactiver la pression des pneus MIL. La 

réinitialisation de la pression des pneus doit être effectuée après l'entretien dans les cas suivants : ti
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Correspondance des suspensions 
Cette fonction peut ajuster la hauteur du corps. Lors du remplacement du capteur de hauteur de corps dans le 
système de suspension pneumatique ou le module de contrôle ou lorsque le niveau du véhicule est incorrect, vous 
devez exécuter cette fonction pour régler le capteur de hauteur de corps pour l'étalonnage du niveau.  
 
 
Réinitialisation AFS 
Cette fonction est utilisée pour initialiser le système de phares adaptatifs. Selon l'intensité de la lumière ambiante, 
le système de phares adaptatifs peut décider d'allumer automatiquement les phares et d'ajuster en temps opportun 
l'angle d'éclairage des phares tout en surveillant la vitesse du véhicule et la posture du corps.  
 
 
Apprentissage A/T 
Cette fonction peut compléter l'auto-apprentissage de la boîte de vitesses pour améliorer la qualité du passage des 
vitesses. Lorsque la boîte de vitesses est démontée ou réparée (après qu'une partie de la batterie de la voiture est 
éteinte), cela entraînera un retard de changement de vitesse ou un problème d'impact. Dans ce cas, cette fonction 
doit être effectuée pour que la boîte de vitesses puisse compenser automatiquement en fonction des conditions de 
conduite afin d'obtenir un changement de vitesse plus confortable et de meilleure qualité.  
 
Initialisation du toit ouvrant 
Cette fonction peut désactiver le verrouillage du toit ouvrant, le fermer en cas de pluie, la fonction de mémoire du 
toit ouvrant coulissant / inclinable, le seuil de température à l'extérieur de la voiture, etc.  
 
 
Adaptation EGR 
Cette fonction est utilisée pour apprendre la vanne EGR (recirculation des gaz d'échappement) après son 
nettoyage ou son remplacement. 
 
 
ODO Réinitialiser 
a) La réinitialisation ODO consiste à copier, écrire ou réécrire la valeur des kilomètres dans la puce du compteur 
kilométrique en utilisant un ordinateur de diagnostic de voiture et un câble de données, de sorte que le compteur 
kilométrique affiche le kilométrage réel. 
b) Habituellement, lorsque le kilométrage n'est pas correct en raison d'un capteur de vitesse du véhicule 
endommagé ou d'une panne du compteur kilométrique, il est nécessaire de réinitialiser l'ODO après l'entretien. 
 
 
Réinitialisation de l'airbag 
Cette fonction réinitialise les données de l'airbag pour effacer l'indicateur de défaut de collision de l'airbag. Lorsque 
le véhicule entre en collision et que l'airbag se déploie, le code d'erreur correspondant des données de collision 
apparaît, l'indicateur d'airbag s'allume et le code d'erreur ne peut pas être effacé. Étant donné que les données à 
l'intérieur de l'ordinateur de l'airbag sont jetables, il est nécessaire que tous les nouveaux accessoires soient 
remplacés, mais après avoir exécuté cette fonction, les données de l'ordinateur de l'airbag peuvent être récupérées 
et le code d'erreur peut être effacé, le voyant de l'airbag s'éteindra , et l'ordinateur d'airbag peut continuer à ut iliser. 
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Mode de transport 
  
 
Afin de réduire la consommation d'énergie, les fonctions suivantes peuvent être désactivées, y compris la limitation 
de la vitesse du véhicule, le non réveil du réseau d'ouverture des portes, la désactivation de la clé de contrôle à 
distance, etc. À ce stade, le mode transport doit être désactivé pour restaurer le véhicule à la normale.  
 
 
A/F Réinitialiser 
Cette fonction est appliquée pour définir ou apprendre les paramètres du rapport air/carburant.  
 
 
Arrêt/Démarrage Réinitialisation 
Cette fonction est utilisée pour ouvrir ou fermer la fonction de démarrage et d'arrêt automatique via le réglage de la 
fonction cachée dans l'ECU (à condition que le véhicule ait une fonction cachée et prise en charge par le matériel).  
 
 
Réinitialisation du capteur NOx 
Le capteur Nüx est un capteur utilisé pour détecter la teneur en oxydes d'azote (Nüx) dans les gaz d'échappement 
du moteur. Si le défaut Nüx est réinitialisé et que le convertisseur catalytique Nüx est remplacé, il est nécessaire de 
réinitialiser la valeur apprise du convertisseur catalytique stockée dans l'ECU du moteur.  
 
 
Réinitialisation AdBlue (filtre des gaz d'échappement du moteur diesel)  
Après le remplacement ou le remplissage du fluide de traitement des gaz d'échappement diesel (urée automobile), 
une opération de réinitialisation de l'urée est nécessaire. 
 
 
Étalonnage du siège 
Cette fonction est appliquée pour faire correspondre les sièges avec fonction de mémoire qui sont remplacés et 
réparés. 
 
 
Purge du liquide de refroidissement 
Utilisez cette fonction pour activer la pompe à eau électrique avant de purger le système de refroidissement.  
 
 
Pneu Réinitialiser 
Cette fonction permet de définir les paramètres de dimension du pneu modifié ou remplacé.  
 
 
Étalonnage Windows 
Cette fonction est conçue pour effectuer une correspondance de fenêtre de porte pour récupérer la mémoire initiale 
de l'ECU et récupérer la fonction de montée et de descente automatique du lève-vitre électrique. 
 
 
Changement de langue 
Cette fonction est utilisée pour changer la langue du système du panneau de commande central du véhicule.
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Diagnostic TPMS 
 

ANCEL DS peut fonctionner avec un outil de diagnostic de pression des pneus sans fil (accessoire en 
option) pour obtenir les fonctionnalités d'activation, de programmation et d'apprentissage du TPMS. 

a) Activation : pour activer l'ID du capteur, la pression des roues, la fréquence du capteur, la 
température des pneus et l'état de la batterie. 

 

 
a) Programmation : pour programmer les données du capteur sur un capteur ANCEL vierge, afin de 

remplacer un capteur dont la batterie est faible et qui ne fonctionne pas correctement. Trois méthodes de 
programmation de capteur sont disponibles : automatique, manuelle et via la réplication d'activation.  

 
 

 
a) Apprentissage : pour écrire l'ID du capteur dans l'ECU du véhicule pour l'identification du capteur.

www.ancel-france.fr

http://www.anceltech.com/


ANCEL 
 

 

 
 

Rétroaction diagnostique 

 

Si vous rencontrez un problème non résolu ou un bogue de logiciel de diagnostic pendant le 
diagnostic, vous pouvez renvoyer les 20 enregistrements de test les plus récents à l'équipe ANCEL. 

Lorsque nous recevrons vos commentaires, nous les analyserons et les dépannerons en temps 
opportun, afin d'améliorer la qualité de nos produits et l'expérience utilisateur. Appuyez sur Diagnostic 
Feedback, le message contextuel ci-dessous apparaîtra : 

 
 

 
Appuyez sur OK pour accéder à l'écran de sélection des commentaires de diagnostic du véhicule. Il y a trois options : 

Diagnostic Feedback : pour afficher la liste de tous les modèles de véhicules testés 

Historique : appuyez pour afficher tous les commentaires de diagnostic annulés et la progression du traitement.  

Liste hors ligne : appuyez pour afficher tous les journaux de commentaires de diagnostic qui n'ont pas été soumis avec succès 

en raison d'une défaillance du réseau. Une fois que la tablette reçoit un signal réseau stable, il sera téléchargé 

automatiquement sur le serveur. Dans la page Diagnostic Feedback, appuyez sur l'enregistrement de diagnostic de certains 

modèles de véhicule ou de fonctions spéciales pour passer à l'étape suivante. 

Appuyez sur Choisir un fichier pour ouvrir le dossier cible et choisissez les journaux de diagnostic souhaités. Choisissez le  type 

de panne et remplissez la description détaillée de la panne dans la zone de texte, puis laissez votre téléphone ou votre adresse 

e-mail. Après la saisie, appuyez sur Télécharger les journaux pour nous renvoyer les commentaires. 

Nous donnerons suite à vos commentaires dès que nous recevrons vos commentaires de diagnostic, veuillez garder un œil sur 

la progression et les résultats de vos commentaires de diagnostic dans l'historique des commentaires de diagnostic.
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Informations sur la réparation 

Demande de code d'erreur 

Vous pouvez vous renseigner sur la définition des codes d'erreur OBD. 

 

Demande de couverture de véhicule 

Vous pouvez saisir la marque, le modèle, l'année et d'autres informations du véhicule pour vous renseigner sur les 

fonctions d'assistance et le système de diagnostic.  

 

Cours d'apprentissage 

Vous pouvez visualiser la lecture de fonctionnement des fonctions spéciales de chaque modèle de marque, pour 

aider les utilisateurs à étudier le fonctionnement des fonctions spéciales en ligne sans connecter le véhicule.  

 

ANCELFichier 

Il sert à enregistrer et constituer le dossier des véhicules diagnostiqués. Le fichier est créé sur la base du VIN du 
véhicule et de la chaux de contrôle, y compris toutes les données liées au VIN telles que les rapports de diagnostic, 
les enregistrements de flux de données et les images. 

 

 
  

Boutique ANCEL, publié par ANCEL, dans lequel vous pouvez télécharger tous les logiciels de diagnostic 

et acheter des produits matériels. Dans le magasin, un logiciel de diagnostic et d'entretien du véhicule 

peut être acheté. Chaque logiciel de diagnostic a une introduction détaillée de la fonction. Les produits 

matériels Ali peuvent également être achetés en ligne. 
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4. Mise à jour du logiciel 

Mettre à niveau tous les logiciels 

Afin de vous permettre de profiter de meilleures fonctions et de services de mise à niveau, nous vous 
recommandons de faire des mises à niveau logicielles irrégulières. Lorsqu'il y a une version plus récente du 
logiciel, le système vous rappellera de mettre à niveau. 

Cliquez sur « Mise à niveau du logiciel » pour accéder au centre de mise à niveau. Il y a des onglets de 
fonction Iwo sur la page de mise à niveau 

: 
 

Logiciel évolutif : A lis ! de logiciels pouvant être mis à niveau vers des versions plus récentes. Logiciel mis à jour : un lis ! 
de logiciels qui ont été téléchargés. 

ffi Remarque : Pendant la mise à niveau, veuillez conserver une connexion réseau normale. La mise à niveau de 
nombreux logiciels peut prendre quelques minutes, veuillez patienter. 

Si vous devez annuler certains logiciels, veuillez saisir la sélection -> effacer le logiciel de diagnostic -> supprimer le 
logiciel à utiliser. 

 

 

4. Configurer VCI 

Si plusieurs connecteurs VCI sont enregistrés sur cet ANGEL DS, cette option vous permet d'en choisir un parmi ceux-ci. 

 

Activer VCI 

Cet élément vous permet d'activer un nouveau connecteur VCI ou une aide au gel. Saisissez le numéro de série et le 
code d'activation, puis appuyez sur "Activer" pour l'activer.  
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Une fois le connecteur VCI activé, le numéro de série de celui-ci s'affichera dans la liste.  

 

Correction du micrologiciel/système VCI 

Utilisé pour réparer le firmware VCI. Pendant la réparation, veuillez ne pas éteindre ou changer d'interface.  

 

Exemple de flux de données 

Cette fonction vous permet de gérer les fichiers d'échantillons de flux de données enregistrés.  

 

Ma commande 

Utilisé pour gérer les détails de la commande. 

 

Profil 

Utilisé pour définir et gérer le persona ! information. 

 

Changer le mot de passe 

Cet élément vous permet de modifier votre mot de passe de connexion. 

 

Paramètres Wifi 

Configurez les réseaux Wi-Fi qui peuvent être connectés. 

 

Logiciel de diagnostic Effacer 

Cette option peut effacer certains fichiers de cache et libérer de l'espace de stockage.  

Informations d'affaires 

Ajoutez les informations de l'atelier auquel appartient le scanner et elles seront affichées aux clients dans le 
rapport de diagnostic. 

 

Gestion de la clientèle 

Gérez les informations de tous les clients, qui ont fait le diagnostic du véhicule sur cet équ ipement et les 
affichez à leur tour. 

 

Album photo 

Ce module enregistre les captures d'écran. 

 

Enregistreur d'écran 

Ce module enregistre les enregistrements d'écran. 

 

Réglages 

Cette option définit les paramètres, notamment les unités, la langue, l'effacement du cache, le changement 
de mode, la restauration de l'usine 
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Paramètres et Déconnexion. 
 
Réglage du raccourci clavier 

Y compris : Wi-Fi, Bluetooth, enregistrement d'écran, capture d'écran, retournement d'écran, luminosité et son. 
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Conditions de Garantie 

 

Cette garantie s'applique uniquement aux utilisateurs et aux distributeurs qui achètent des produits 

ANGEL selon des procédures normales. Dans un délai d'un an à compter de la date de livraison, ANGEL 

garantit ses produits électroniques contre les dommages causés par des défauts de matériaux ou de 

fabrication. Les dommages à l'équipement ou aux composants dus à un abus, une modification non 

autorisée, une utilisation à des fins non prévues, un fonctionnement d'une manière non spécifiée dans les 

instructions, etc. ne sont pas couverts par cette garantie. L'indemnisation des dommages au tableau de 

bord causés par le défaut de cet équipement est limitée à la réparation ou au remplacement. ANGEL ne 

supporte aucune perte indirecte et fortuite. ANGEL jugera de la nature des dommages matériels selon 

ses méthodes d'inspection prescrites. Aucun agent, employé ou représentant commercial d'ANGEL n'est 

autorisé à faire une confirmation, un avis ou une promesse concernant les produits ANGEL. 

OBDSPACE Tech Co., Ltd 

 

Email: contact@Ancel-france.fr 

 Site: www.Ancel-france.com 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

www.ancel-france.fr

http://www.anceltech.com/
http://www.ancel-france.com/



